
Unsere Leistung für Ihren Erfolg!

Lernhilfe TECHNIK
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Elektrische Anlage

Notfallset



Wasser

Der Motor wird durch zirkulierendes Kühlmittel auf Betriebs-
temperatur gebracht und durch den Kühler auf Betriebstemperatur 
gehalten.

Ausgleichsbehälter für
Kühlmittel

Kontrolllampe leuchtet bei zu hoher
Kühlmitteltemperatur

Motorkühlung:

Temperaturanzeige für
Kühlmitteltemperatur

 - Nur öffnen bei abgekühltem Motor unter ca. 50°C (handwarm)
 - Flüssigkeitsstand zwischen MIN und MAX 
  - Nur richtig gemischtes Kühlmittel nachfüllen, als Notbehelf  auch Wasser möglich
  -  Dauerhaftes Nachfüllen weist auf eine Undichtigkeit des Kühlsystems hinAchtung!
  - Aufgaben des Kühlmittels:
                                                         Frostschutz
                                                         Rostschutz
                                                         Schmieren der Wasserpumpe
                                                         Kühlen des Motors

 



Wasser

Scheibenwaschanlage:

Vorratsbehälter für
Scheibenreinigungsmittel

 - Im Winter nur Scheibenreinigungsmittel mit Frostschutz auffüllen
 - R egelmäßig nachfüllen
 - Vorratsbehälter für: 
                                          Scheinwerferwaschanlage
                                          Windschutzscheibenspritzdüsen
                                          Heckscheibenspritzdüsen

Zusätzliche Kontrollen:

 - Kontrollen der Wischerblätter auf Beschädigung
 - Kontrolle der Funktionund Einstellung der Spritzdüsen
 - Scheiben und Spiegel müssen Sauber und Intakt sein 



Öl

Im Motor drehen und bewegen sich viele Einzelteile, welche durch 
Reibung Wärme erzeugen. Um Reibung und dadurch Wärmeentwick-
lung gering zu halten, benötigt der Motor einen Ölkreislauf welcher die 
Hauptaufgabe des Schmierens übernimmt.

Öffnung zum Nachfüllen des 
Motoröls

Motorschmierung:

Ölmessstab

Motorölkontrolle mit Ölmessstab:
 
- Frühestens 5min nach Abstellen des Motors den Ölstand prüfen (das Öl wird bei 
   laufendem Motor im Motorraum verteilt und benötigt daher die Zeit um in die 
   Ölwanne zurückzulaufen)
 - Pkw muss in der Ebene stehen

 Ablauf Motorölkontrolle mit Ölmessstab:

 - Ölmessstab ziehen und abwischen
 - Ölmessstab wieder einschieben
 - Ölstand nach nochmaligem Ziehen im MIN-MAX Bereich ablesen
 - Ölmessstab abwischen und wieder einschieben
 - Veröltes Tuch fachgerecht entsorgen
 - Es darf kein Öl abtropfen



Luft

Reifen:
Größe, Bauart und Geschwindigkeitswerte 
der Reifen sind:
      - in der Zulassungsbescheinigung Teil I
      - im COC = Certificate of Conformity
      - im "alten" Fahrzeugschein
eingetragen und können dort nachgelesen 
werden.



Öl

Der Ölmessstab mit MIN und MAX
Markierung

Motorschmierung:

 - Ölstand muss zwischen MIN und MAX liegen
 - Ein Teil des Öles wird beim Arbeiten des Motors mit verbrannt. Ist dadurch der 
   Ölstand kurz vor MIN, muss Motoröl nachgefüllt werden
 - Motorölsorte nach Betriebsanleitung auswählen
 - Motoröl gemäß Betriebsanleitung nachfüllen 
 - Motoröl altert. Wechselintervalle des Herstellers beachten!

MIN MAX

Kontrolle des Ölstandes auch
mittels Ölsensor

Ölstand hat Minimum erreicht
Es muss Motoröl nachgefüllt werden

Motorölstand

Keine Motorschmierung mehr möglich 
Gefahr eines Motorschadens

Motor schnellstmöglich abstellen und 
Motoröl nachfüllen

Motoröldruck
  



Luft

Reifen:

 - Kontrolle der Reifen auf richtigen Luftdruck: (bei kaltem Reifen)
               Empfehlung              wöchentliche Sichtkontrolle der Wulst
               Empfehlung              alle zwei Wochen mit Druckmessgerät
 - Luftdruck an Beladung anpassen!
 - Bei längeren Autobahnfahrten den Luftdruck um 0,2 bar erhöhen
 - Staubschutzkappe muss auf Ventil aufgeschraubt sein
 - Bei M+S Reifen deren zulässige Geschwindigkeit unter der 
   eingetragenen bauartbestimmten Höchstgeschwindigkeit liegt,
   muss ein Aufkleber im Sichtfeld des Fahrers angebracht werden

Der Aufkleber befindet sich bei unseren 
Fahrzeugen in der Fahrertüre. Dort kann 
der richtige Druck passend zur Reifengröße 
abgelesen werden. 

Kontrolle der Reifen auf Beschädigungen:
- Schnitte
- Porosität
- Einseitig abgefahren
- Risse
- Blasen

Ursachen für hohen Reifenverschleiß:
- Falscher Luftdruck
- Falsche Radstellungen
- Hohe Brems-, Beschleunigungs- und 
 Seitenführungskräfte
- defekte Federung

Mindestprofiltiefe 1,6 mm



Kraftstoff

Der Motor wird durch zirkulierendes Kühlmittel auf Betriebs-
temperatur gebracht und durch den Kühler auf Betriebstemperatur 
gehalten.

Kontrollleuchte leuchtet bei zu
niedrigem Kraftstoffstand (Reserve)

Motorkühlung:

Tankanzeige

Kontrolle vor jeder Fahrt
Beim Tanken: 
               - keine Dämpfe einatmen
               - Abtropfen verhindern (Umweltschutz)
               - Kfz nur bis zum ersten Abschalten der Zapfpistole tanken
Rechtzeitig tanken

 



Elektrische Anlage

Beleuchtung:
Dein Ausbildungsfahrzeug ist mit LED-Scheinwerfern 
ausgestattet.

Hauptscheinwerfer

Funktionen:
 - Standlicht
 - Abblendlicht
 - Fernlicht
 - Tagfahrlicht
 - Blinker
 - Nebelscheinwerfer
 - Abbiegelicht

Rückleuchten

Funktionen:
 - Rücklicht
 - Bremslicht
 - Blinker
 - Nebelschlussleuchte
 - Rückfahrleuchten



Elektrische Anlage

Lichtschalter:

Standlicht

Abblendlicht

Nebelscheinwerfer

Nebelschlussleuchte

Licht aus

Hellichkeit Instrumentenbeleuchtung

Lichtautomatik

Schalter für Warnblinkanlage



Elektrische Anlage

Kontrolle der Batterie auf festen Sitz
Kontrolle der Batteriekabel auf festen Sitz
Bei Flüssigkeitsbatterien Säurestand über MIN-Markierung 
oder 1cm über den Leiterplatten
Batteriesäure ist ätzend

Ladestromkontrollleuchte leuchtet 
wenn die Batterie nicht geladen wird

Batterie:

Kontrolle der Batterie auf festen Sitz

Kontrolle der Batteriekabel auf festen Sitz

Bei Flüssigkeitsbatterien Säurestand über 
MIN-Markierung oder 1cm über den Leiterplatten

Batteriesäure ist ätzend

 

Batterie wird nicht geladen wenn:
              -  der Motor nicht läuft
              -  der Keilriemen gerissen oder zu locker gespannt ist
              -  die Lichtmaschine defekt ist



Elektrische Anlage

Kontrollleuchten:
 

 



Notfallset

Bestehend aus:

Kontrolle der Reflektoren auf Schäden

Kontrolle auf Zulassung

Kontrolle auf Standsicherheit
  

Ablaufdatum kontrollieren

Vollständigkeit nach dem Gebrauch 
wieder herstellen

Unterbringung im Kofferraum

Unterbringung im Kofferraum

1 Warnweste Pflicht

Unterbringung Seitenfach Fahrertüre

Weitere Teile des Notfallsets können sein:       
                 Bordwerkzeug, Wagenheber und Ersatzrad, Ersatzsicherungen /Lampen



Der Motorraum

Batterie

Vorratsbehälter für
Scheibenreinigungsmittel

Ausgleichsbehälter für
Motorkühlflüssigkeit

Ölmessstab

Motoröl Servicebereich

Ausgleichsbehälter für
Bremsflüssigkeit



Der Fahrerplatz

Schalter Warnblinkanlage

Heizung und Lüftung

Schalter: 
·P arklicht
·S tandlicht
·A bblendlicht
·N ebelscheinwerfer
·N ebelschlussleuchte

Entriegelung Motorhaube

Kombihebel Fernlicht und Blinker

Tempomat

Kombihebel Scheibenwischer



Die Prüfplakette

Dezember 2009Februar 2009

Monat für wiederkehrende Prüfung HU

Plakette Hauptuntersuchung ist
am hinteren Kennzeichen angebracht

Jahr für wiederkehrende Prüfung HU

August 2009

Obenstehende Zahl ist Fälligkeitsmonat zur Untersuchung

Juni  2009

Amtliches Kennzeichen hinten 
mit HU Plakette
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Die Zulassungsbescheinigung



Die Zulassungsbescheinigung
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Fahren mit Anhänger

Verbinden:
1.   Zugfahrzeug  bis ca 1 m Abstand an den Anhänger heranfahren
2.   Motor abstellen und Handbremse anziehen
3.   Sicherheitsprüfung Anhänger (Räder, Reifen, TÜV, Eis und Schnee .... . Prüfen 
      ob der Anhänger mit den Unterlegkeilen gegen wegrollen gesichert ist
4.   Den Fahrlehrer als Sicherungsposten (Einweiser) einteilen
5.   Das Auto extrem langsam mit dem Kugelkopf unter die Klauenkupplung fahren
6.   Beim Auto die Handbremse einlegen und Motor abstellen
7.   Handbremse am Anhänger lösen
8.   Klauenkupplung öffnen
9.   Stützrad kurbeln bis die Klauenkupplung verriegelt
10. Prüfung Sicherungsstift grün (richtig verriegelt), Kontrolle Verschleißanzeige
11. Abreißseil über Anhängekupplung legen (im Ausland an Öse einhaken)
12. Elektrik verbinden
13. Keile entfernen
14. Prüfung der Beleuchtung auf Funktion, Sauberkeit und Beschädigung:

           - Standlicht o. Abblendlicht (Rückleucheten mit Kennzeichenbeleuchtung)
           - Bremse
           - Blinker rechts
           - Blinker links 
           - Warnblinkanlage
           - Nebelschlussleuchte
           - Rückfahrscheinwerfer
           - Reflektoren orange je Seite 2 Stück 
           - Reflektoren rot dreieckig am Heck 

15. Prüfung der Ladungssicherung
16. Meldung an den Prüfer: 

           - Wir sind beladen
           - Ladung ist gesichert mittels Antirutschmatte und Niederzurren
        



Fahren mit Anhänger

Trennen:
1.   Beim Auto die Handbremse einlegen und Motor abstellen
2.   Prüfen ob Manschette der Auflaufbremse gestreckt ist (darf beim Abkuppeln
      nicht gestaucht sein) notfalls etwas vorwärts fahren und vorsichtig bremsen 
      oder Anhänger zurückschieben
3.   Handbremse am Anhänger anziehen
4.   Keile anbringen
5.   Stützrad absenken bis es Kontakt mit dem Boden hat 
6.   Abreißseil abnehmen
7.   Elektrik trennen
8.   Klauenkupplung öffnen und Hebel halten
9.   Stützrad weiter hochkurbeln bis die Klauenkupplung ca 3 cm Abstand zum 
      Kugelkopf hat
10.   Klauenkupplung schließen
11.   Das Auto vorsichtig ca 1 m vorwärts fahren
12. Beim Auto die Handbremse einlegen und Motor abstellen

        

Grundsätzlich außerhalb geschlossener Ortschaften   80 km/h

Ausnahme Autobahn und Kraftfahrstraßen           100 km/h

Unser Anhänger hat nur für Autobahn und 
Kraftfahrstraßen eine 100 km/h Zulassung!

        

Geschwindigkeiten:


